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Universal-Trockner mit Zusatz fiir verbesserten Farbwegschlag
und bessere Druckqualitat

Diese neuartige Formulierung mit Trockenstoffen und Farbkonditionierer macht
aus lhrer hochkonzentrierten Mischfarbe (Pantone, etc.) die perfekte Druckfarbe
fur kleine Auflagen. Schnelles Wegschlagen und gute Durchtrocknung des

Farbfilms bei verbesserter Scheuerfestigkeit machen AMRA DRIER PLUS zum
Standardprodukt fur schwierige Druckarbeiten, Kleinauflagen, Kartonnagen etc.

Besseres Liegen der
Druckfarbe

Hochkonzentrierte Druck-
farben neigen zum Perlen.
Dadurch muss mehr Farbe
zur Erreichung einer opti-
malen Dichte geflihrt
werden. Das Farb-Wasser-
gleichgewicht ist schwer
zu erreichen und ein
Emulgieren ist die Folge.
Durch den Farbkondition-
ierer liegt die Farbe glatt,
durch die Reduktion des
Tack kdnnen auch rupf-
empfindliche Papiere ohne
weitere Zusétze problem-
los gedruckt werden.

Fiir alle Druckarbeiten, die schneller trocknen miissen.

Kleinauflagen, wenig Farbverbrauch und problematische Bedruckstoffe wie z.B.
Bristol- oder Opalin-Karton erfordern oft mehr als der in der Standardfarbe
enthaltene Trockenstoff und eine Komponente, welche das Liegen der Farbe
verbessert. AMRA DRIER PLUS Ubernimmt diese Aufgabe zuverlassig, indem
er das Feuchtmittel in der Druckfarbe fir die Trocknung nutzt (O2 wird fiur die
Oxydation abgespalten).

Verbesserte Farbiibertragung

Die Kombination von Trocknern und Farbkonditionierer erméglicht einen
kompakten Farbfilm, die Druckfarbe liegt glatter auf dem Bedruckstoff,
d.h. eine geringere Farbschichtdicke fir optimalen Ausdruck bei ver-
bessertem Farbwegschlag und besserer Scheuerfestigkeit.

Guter Farbwegschlag

Die Geschmeidigkeit der Druckfarbe fiihrt zu einem glatten Farbfim bei kontrollierter
Emulsion. Der Farbwegschlag wird verbessert, wodurch die Druckbestdubung
reduziert werden kann.

Schnellere Trocknung / Bessere Durchtrocknung

Die Trockenstoffkombination in AMRA DRIER PLUS sorgt fiir schnellere Trocknung
und bessere Durchtrocknung des Farbfilms. Wartezeiten fir das Umschlagen
und die Weiterverarbeitung werden verkirzt, was sich besonders bei kleinen
Auflagen und problematischen Bedruckstoffen sehr positiv auswirkt.

Zusatzmenge:

3 - max 6 % der frischen Druckfarbe zugeben.

ACHTUNG: Fir nichtsaugende Drucktrager (Folien, metallisierte Oberflachen
etc.) AMRA Kombi-Trockner 099-7515 verwenden (reine Trockenstoff-
Kombination!)

Verpackung:
180 g Tuben, 5 Tuben pro Karton
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