AMRA Farben AG Buechstrasse 11 CH-8645 Jona
Phone 055 224 37 37 Fax 055 224 37 42 E-Mail info@amra.ch

Spezialitat

Lithofarben

Hochkonzentrierte Lithofarben, vergilbungsarm mit guter Lichtechtheit.
Geeignet fur Lithopressen.
Hohe Transparanz.

Charakteristik und Eigenschaft der Farbe

- hohe Brillanz und Reinheit
- langsam trocknend

- vergilbungsarm

- ohne Trockenstoff
- reagiert auf Trockenstoff

Farben
Farbnummer
160-0-CI05
160-0-CI06
160-0-Cl07
160-1-Cl04
160-2-CI01
160-2-Cl02
160-2-CI03
160-3-Cl12
160-4-CI09
160-4-ClI10
160-4-Cl11

160-5-CI8A
160-5-Cl08

160-6-CI13

160-7-Cl14

Color Index
Farbname
Gelb rétlich
Gelb mittel
Gelb griinlich
Orange

Rot blaulich
Rot mittel
Rot gelblich
Violett

Blau grinlich
Blau mittel

Blau roétlich

Grin gelblich
Grin blaulich

Braun

Grau

Licht

Sprit

Nitro  Alkali
+ +
+ +
+ +
+ +
0 0
0 0
0 +
0 0
+ +
+ +
0 +
+ +
+ +
+ 0
+ +

A AMRA

Lasur


mailto:info@amra.ch

Farben Weiss und Schwarz

Farbnummer Farbname Licht Sprit Nitro Alkali Lasur
160-8-8000 Deckweiss 0 + + + 0
160-8-8002 Transparentweiss h. matt 0 + + + +
160-8-8022 Transparentweiss 0 + + + +
160-8-8023 Transparentweiss streng 0 + + + +
160-9-1010 Federfarbe Schwarz + + + 0
160-9-9010 Neutral-Schwarz 8 + + + 0
Hilfsmittel

- Reduzieren der Zigigkeit Verdunner 099-5590

- Starkere Trocknung Kombitrockner 099-7520
Verpackung

150 grTuben

1 kg Vakuumdosen

Diese Produkt-Information ist rein technischer Natur. Da der Druckprozess von vielen
Faktoren abhéngig ist, auf die wir als Farbhersteller keinen Einfluss haben, kénnen wir
keine Garantie fir einen Produktionsausfall ibernehmen. Wir stehen lhnen jedoch beratend
jederzeit zur Verfigung.
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